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Приложение.

1.Лейденская банка
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 Лейденская банка является обычным конденсатором. Когда внешнюю обкладку ее заземляют, а металлический шарик соединяют с источником электричества, то на обкладках банки скапливается значительный электрический заряд и при ее разряде может протекать значительный ток. Получение больших зарядов с помощь лейденской банки значительно способствовало развитию учения об электричестве.

Прежде всего, усовершенствовалась аппаратура для исследования электрических явлений, в частности электрические маслины. Это были, как и первая машина Герике, такие устройства, в которых электрический заряд получался в результате натирания стеклянного или эбонитового диска кожей или другими подобными материалами.

3атем появился первый электроизмерительный прибор - электрометр. Его история начинается с электрического указателя, созданного Рихманом вскоре после изобретения лейденской банки. Этот прибор состоял из металлического прута, к верхнему концу которого подвешивалась льняная нить определенной длины и веса. При электризации прута нить отклонилась. Угол отклонения нити измерялся с помощью шкалы, прикрепленной к стержню и разделенной на градусы.

В последующее время были изобретены различной конструкции электрометры. Так, например, электрометр, созданный итальянцем Беннетом, имел два золотых листочка, помещенных в стеклянный сосуд. При электризации листочки расходились. Будучи снабжен шкалой, такой прибор мог измерять, как тогда говорили, «электрическую силу. Но что такое «электрическая сила», этого еще никто не знал, т. е. неизвестно было, какую физическую величину измеряет этот прибор. Данный вопрос был выяснен значительно позже.
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2. Крутильные весы состоят из стеклянной палочки, подвешенной на тонкой упругой проволоке. На одном конце палочки закреплён маленький металлический шарик а, а на другом – противовес с. Еще один металлический шарик b закреплён неподвижно на стержне, который в свою очередь крепится на крышке весов.

 При сообщении шарикам одноимённых зарядов они начинают отталкиваться друг от друга. Чтобы их удержать на фиксированном расстоянии, упругую проволоку нужно закрутить на некоторый угол. По углу закручивания проволоки определяют силу взаимодействия шариков.

 Крутильные весы позволили изучить зависимость силы взаимодействия заряженных шариков от величины зарядов и от расстояния между ними.

Формулы электродинамики
Электричество




закон Кулона




напряжение электрического поля точечного заряда




напряжение               ЭДС



      


электроемкость    Закон Ома



                  


работа тока




мощность тока




нагревание проводника




(-удельное сопротивление




(-температурный коэффициент сопротивления
закон электролиза




магнитная индукция   закон индукции



                            


сила Ампера      сила Лоренца



      


Магнитный поток     Индуктивность
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